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Оконная вентиляцияОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Специалистам оконного бизнеса хорошо известны проблемы, связанные с выпадением на поверхности окон
конденсата, обусловленным нарушением воздухообмена в помещении при установке современных герметичных
пластиковых окон. Решение зачастую требует применения дорогостоящих устройств и значительных затрат на их
монтаж и обслуживание, что, в свою очередь не позволяет решать проблему в массовом порядке. 

Air�Box – доступное решение проблем

воздухообмена

П
роизводимые компанией Air�Box

приточные устройства – климатиче�

ские клапаны, имея незначительную

стоимость и простоту монтажа, являются

наиболее доступным средством восстанов�

ления воздухообмена, не допуская сниже�

ния качества воздуха и повышения относи�

тельной влажности в помещении, приводя�

щей к выпадению конденсата, при этом:

сохраняют теплозащиту и звукоизоляцию

окна неизменной;

обеспечивают автоматическое регулиро�

вание притока воздуха;

имеют возможность монтажа в уже уста�

новленные окна;

не требуют сверления и фрезерования

оконного профиля; 

скрыты в фальцлюфт окна; 

не требуют обслуживания и электропитания;

исключено обледенение устройства в хо�

лодное время года;

установка занимает не более 5�ти минут.

Воздухопроницаемость ПВХ�окна, обору�

дованного климатическим клапаном Air�Box,

удовлетворяет СНИП 23�02�2003 «ТЕПЛО�

ВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ», что не приводит к

понижению температуры в помещении ниже

нормативной в холодное время года.

Работа клапанов Air�Box основана на обще�

известных физических принципах.

Воздух с улицы попадает в канал между ра�

мой и створкой в местах замены фрагментов

типовых уплотнителей на специальные (А

рис. 1). Затем через систему клапанов, уста�

новленную в верхней части рамы (Б рис.1),

примыкающей к створке окна, воздух попа�

дает в помещение (рис. 2). Регулирование

прохождения потока воздуха осуществляет�

ся с помощью подвижных воздушных засло�

нок. По мере усиления ветра заслонки при�

крываются, сокращая поступление воздуха в

помещение, либо закрываются полностью.

Клапаны Air�Box прошли сертификацион�

ные испытания и соответствуют нормативным

показателям. Применение климатических кла�

панов рекомендовано ГОСТ 30674�99 (п. 5.1.3).
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